
TECHNICAL DATA

CARGLOSS HG HIJAU 
SPESIFIKASI UMUM

I.   PENGENALAN PRODUK   :

     Jenis : Pelarut yang di formulasikan khusus untuk cat duco dan cat minyak yang dapat 
  kering dengan temperatur ruang

     Pemakaian thinner : Digunakan untuk pengecatan pada kayu, besi, part plastik mobil/motor, karoseri, 
  bengkel dan industri pengecatan

     Sifat – sifatnya : - Aroma tidak terlalu menyengat
  - Tidak mengabut jika mengecat malam hari / mendung
  - Meningkatkan kilap cat

       - Cepat kering
  - Tidak popping (Pinhole)

 

II. SPESIFIKASI DATA   :

1.  Bentuk : Cair
2.  Warna : Jernih
3.  Aroma : Khas
4.  Titik Didih : > 100 ºC
5.  Titik Nyala : < 10 ºC
6.  Berat Jenis : 0.83– 0.87 gr/cc
7.  Kemasan : Kaleng @ 1 Ltr dan Kaleng @ 5 Ltr
8.  Kadaluarsa : 12 Bulan

III. CARA PEMAKAIAN    :

1. Aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan spray gun
2. Pemakaian thinner ± 20 - 30 % terhadap cat

IV. PERINGATAN :

1.  Hindari terkena mata, terhirup dan kontak langsung dengan kulit dalam waktu yang lama
2.  Jangan simpan ditempat yang bersuhu tinggi atau terkena matahari langsung
3.  Jauhkan dari sumber api
4.  Lihatlah pada Safety Data Sheet (SDS)

• Technical data ini dibuat secara umum, untuk technical data yang lebih detail  akan dibuat sesuai 
permintaan customer.
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